
※外観・仕様等は改良のため、予告なしに変更する場合があります。（202408）
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【特長】

◆バーコードの向きを気にせず
360度全方向の読み取りが可能！

◆標準品導入後、
2次元スキャナへアップグレード可能（有償）

◆IP40の防塵防滴性能
◆ダメージバーコードや液晶画面に表示された

バーコードの読み取りが可能
◆専用スタンド（ハンズフリースタンド）付属
◆メーカー保証：5年（本体のみ）

1470g

全方向 バーコードリーダ

１Ｄ／２Ｄエリアイメージャー

1472g
無線式 １Ｄ／２Ｄエリアイメージャー

【特長】

◆バーコードの向きを気にせず
360度全方向の読み取りが可能！

◆標準品導入後、
2次元スキャナへアップグレード可能（有償）

◆Bluetooth Class 2 v2.1 搭載
◆IP42の防塵防滴性能（本体）
◆ダメージバーコードや液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能
◆メーカー保証 3年（本体）

一般仕様

1472g1470gモデル

エリアイメージャー（640 x 480 画素）イメージセンサー

624 nm（白色LED）照明LED

約82×62×173㎜約82×62×169㎜本体サイズ

約210g（本体のみ）約130g（本体のみ）質量

本体：IP42 ，クレードル：IP41IP40防塵防滴性能

3年（本体）5年（本体）メーカー保証

USB〔オプション(別売)：RS-232〕インタフェース

Codabar(NW-7), Code11, Code128, Code32, Code39, 

Code93, EAN 13/8, GS1 Databar/ Limited/ Expanded/128, 

Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E etc

読み取り可能

バーコード（1D）


